
  

MOBS - Mobile Brandmeldeanlage Stuttgart

  

Die flexible Brandwache für gefährdete Bereiche!

Einfache Inbetriebnahme
Die MOBS-Anlagen sind fertig konfiguriert. Einfach aufhängen und einschalten.

Zuverlässigkeit
Seit über 26 Jahren wird die mobile Brandmeldeanlage MOBS weiterentwickelt. Bei zahlreichen
Kundenprojekten unter unterschiedlichen Einsatzbedingungen konnten wir Erfahrungen sammeln. Durch
kontinuierliche Verbesserungen hat die MOBS eine sehr hohe Zuverlässigkeit erreicht.

Große Reichweite:
MOBS hat eine deutlich größere Reichweite als andere Funk-Brandmeldeanlagen. Wir legen Wert auf eine
besonders große Reichweite zwischen Funk- Rauchmelder und Empfangseinheit: Im freien Feld 1800m
und im städtisch bebauten Gebiet ca. 70-300m.

  

Für jedes Projekt die richtige Lösung:
Anzahl der Melder: Eine MOBS eignet sich für einen breiten Einsatzbereich. Ob Schweißarbeiten mit vier
Funk-Rauch-Meldern FRM oder Großbaustellen mit mehreren Hundert Funk-Rauch-Meldern FRM.

Der richtige Sensor:
Jede Umgebung hat individuelle Besonderheiten und erfordert einen passenden Sensor. Ob Rauch,
Thermo, Mehrkritierienmelder, Brandgas, Handmelder oder Linear-Melder die MOBS bietet Ihnen den
richtigen Sensor.



Schneller Service:
Für Notfälle bieten wir Ihnen auf Wunsch einen Eil-Service mit verkürzter Lieferzeit an. Bitte fragen Sie
uns an!

Erfüllt alle Normen für mobile Brandmeldeanlagen:
Die EN54-7 beschreibt das Mindestansprechverhalten von festinstallierten Brandmeldern. In Baustellen
allerdings, ist zusätzlich die Störfestigkeit gegen Staub und Wasserdampf besonders wichtig. Die
langjährige Partnerschaft mit unserem Sensor Lieferanten und unsere Erfahrungen in der
Brandmeldetechnologie sind ein Garant für einen zuverlässigen Betrieb.

Je weniger Täuschungsalarme desto weniger Folgekosten.

Service und Wartung:
Geringe Betriebskosten durch Standard Batterien und lange Wartungsintervalle der Sensoren.

  

Technische Infos

  

Die Detektion:
Die Funk-Rauch-Melder FRM werden deckennah aufgehängt. Die MOBS kann mit einer Vielzahl
unterschiedlicher Brandsensoren ausgestattet werden. Diese erfüllen nicht nur die Norm sondern sind
besonders robust gegen Täuschungsalarme. Bei einem erkannten Brand alarmieren die Melder per Funk
den Meldeempfänger.

Alarmierung vor Ort:
Der Meldeempfänger warnt mit einer eingebauten Sirene und einem Blitzlicht die Personen vor Ort. Bei
Bedarf können zusätzliche Funk-Sirenen eingesetzt werden.

Alarmweiterleitung:
Neben der Warnung vor Ort, kann es notwendig sein, die Feuerwehr oder einen Sicherheitsdienst sofort zu
informieren.

Für die Aufschaltung auf eine bestehende Brandmeldeanlage gibt es mehrere Möglichkeiten:



    automatisches Wählgerät und Sprachansage an einen Telefonteilnehmer
    automatisches Wählgerät und VDS 2465 -S2 Protokoll zu einer Notrufserviceleitstelle
    Betriebsfunkgerät und Sprachansage oder Textnachricht an einen Streifengänger (analog oder
digital)
    Anzeige auf der neuen Browser-basierten MyMOBS.de – Plattform.

Hinweis: Eine Alarmweiterleitung per SMS ist ungeeignet, da die Zustellzeit nicht gesichert ist.

Anwesende Personen können rechtzeitig gewarnt und evakuiert werden. Ein erkannter Brand kann so
frühzeitig gelöscht werden.

Für nähere Infois stehen wir gerne telefonisch oder per Kontaktformular zur Verfügung.

  

"Saubere" Funkvernetzung von Rauchwarnmeldern für mehr Sicherheit!

   

  

Flammschutzmittel zum nachträglichen Auftragen!

   

  

EverGlow - Pionier in Nachleuchtkraft!

https://www.brandschutzservice.at/kommunikation_kontakt.html
https://www.brandschutzservice.at/rauchmelder_funkvernetzen.html
https://www.brandschutzservice.at/rauchmelder_funkvernetzen.html
https://www.brandschutzservice.at/flammschutzmittel.html
https://www.brandschutzservice.at/flammschutzmittel.html
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